
MEDIDAS del CASCO EQUIPAMIENTO
      [m]

22,40 Orza: móvil
4,24 con timón
3,44 modificada (bulbo o lastre)
3,29 Timón: modificado
4,11 Eje de motor: ausencia
1,15 en posición central
0,97 en posición  lateral
0,84 2 ejes de motor x
1,64 Hélice(s):  palas plegables/orientables x
1,23 de 2 palas fijas
0,81 de 3 (o más) palas fijas

Mástil: de madera x
MEDIDAS del APAREJO de aleación

      [m] Botavara: de madera x
19,87 de aleación

9,04 en materiales compuestos
19,62 Perchas: de madera x Aparejo : Goleta bermudiana

9,45 de aleación Proyectista : Frank Paine
20,88 en materiales compuestos Año de dibujo : 1929

8,38 Estay: acanalado de una boca Astillero : Lawley & Stone
acanalado de doble boca Año de botadura : 1939

Enrollador: de foque, activo Clase de origen :
de foque, inactivo pero en su sitio

almacenador volante x Bandera : Anglais
Winches: ausentes, con Ls < 8m Matrícula :

ausentes, con Ls > 8m
autocazantes x Longitud total (La) [m] : 24,64

Interior: ausencia de acomodaciones Manga (B) [m] : 4,24
4,97 Superestr.: en materiales compuestos Calado (TE) [m] : 2,9

22,43 Casco: capa plástica no estructural
18,28

VALORES CALCULADOS y COEFICIENTES

108,004 1,116 1,0037
87,487 2,897

4,201 2022
93,071 0,720 20/09/2022

Clase (Cb) 0,000
Antigüedad (Pe) -0,022

Equipamiento (Pv) 0,060 Firma del propietario :
288,562 Perfil de carena (Pp) 0,960

0,854 1,000 Firma RANC :
17,016 0,990Eslora (Ls) [m]

Corrección (Cc)
Autenticidad (Co)

Vela de estay [m2]

Alargamiento vel.(Sf)
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Velas de trinquete [m2] Aparejo (Ca) Emitido :
Válido hasta :

10,140Lp

APM s/mille : 116,3
Triángulo de proa [m2] Puntal mediano m (Pmc) TCF :

Rating :

Vela mayor [m2] Puntal de medición m (Ps)
Escandalosa mayor [m2] Manga de medición m (Bj)

Roger Gibert

Mesana [m2]
Escandalosa mes. [m2]

Superficie vel.(Spv)[m2]
  …..................


